CP-UNC-TA41L3C-Q

*=CP PLUS

security made simpler

4.0 Mpix venkovni IP kamera s IR prisvitem, WDR a mikrofonem

PoE

ONVIF

Specifikace

AGC (automatické Fizeni jasu)
Alarm

Audio
Bezdratova sit

‘ Elektronickd zavérka
Hmotnost pristroje

‘ ICR (filtr den/noc)
IR pFisvit

‘ Kompenzace protisvétla
Minimalni hodnota osvétleni

‘ Napajeni
Objektiv

\ Odstup signalu od Sumu
Pixely
Podpora mobilnich aplikaci
Podpora pamétové karty

Podporované protokoly

Pokrocila detekce udalosti
Provozni teplota

Pripojeni

Rozliseni

Rozmeéry pristroje
Snimaci Cip

Soukromé zény

Spotreba

Stupen kryti

UZivatelské ucty

Video komprese

Video streaming
Vyvazeni bilé

Zakladni detekce udalosti

Zoom
www.cpplus.cz

1/2.9” 4.0 Megapixel PS CMOS snimaci Cip
Rozliseni az 4.0 Mpix @ 25 sn./s.

Video komprese H.265 / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
ICR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI

Pevny objektiv 3.6 mm

IR pfisvit az 30 metr(

Vestavény mikrofon

Stupen kryti IP 67
Mobilni aplikace CMOB, centralni monitorovaci software KVMS PRO lite

A 4 g
y. [1P67
Built-in Mic Day & Night 1P67
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4.0 Mpix

CEE Tr
EAN 4250593452519

Automaticky / rucné

Ne

1x vestavény mikrofon, komprese G.711A/ G.711Mu/ G.726 / PCM / AAC
Ne

Automaticky / ru¢né, 1/3's.—1/100000s.

0.230 kg

Automatické ICR, barevné, ¢ernobile

Dosvit az 30 metru

BLC /HLC /DWDR

Barevné: 0.03 lux @ F 2.0, ¢ernobile: 0.003 lux @ F 2.0- 0 lux @ F 2.0 (IR zapnuto)

DC 12V / PoE (802.3af)

3.6 mm, Uhel zabéru H: 78°

> 56 dB

2688x1520, ROI 4 mista zvyseného zajmu (extra kvalita)

iPhone, iPad, Android

Ne

SFTP, IPv6, IPv4, DNS, RTCP, NTP, RTP, RTMP, HTTP, HTTPS, SNMP V3, TLS Version 1.2, TCP/IP, PPPoE, NFS, UDP,
ICMP, IGMP, SSL, DHCP, SMTP, RTSPS, ONVIF Profil S, G, T, unicast, multicast

Detekce audia, rozpoznani osoby ¢i vozidla, prekroceni linie, vniknuti

-40°C az 60°C

RJ-45 (10/100 Base-T)

4.0 Mpix (2688x1520 / 2560x1440), 3.0 Mpix (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3 Mpix (1280x960), 720p
(1280x720), D1 (704x576 / 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288 / 352x240)

163 x70x 70 mm

1/2.9” 4.0 Megapixel PS CMOS

AZ 4 Gzemi

Maximalné 4.3 W (IR zapnuto)

IP 67

Maximalné 20 uzivatell

H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (vedlejsi stream)

Pocet stream( 3, hlavni stream aZ 4.0 Mpix @ 25 sn./s., vedlejsi stream az 720p @ 25 sn./s., specialni stream aZ
D1 @ 25sn./s.

Automaticky (automat, pfirodné, pouli¢ni lampy, venkovni prostfedi) / ruéné

Detekce pohybu, zakryti kamery, detekce sité, ilegalni prihlaseni

Digitalni

www.znackovekamery.cz info@cpplus.cz
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