MHPower LiFePO4 baterie, outdoor, Bluetooth
Modelova Fada L outdoor.

Tento navod je spoleény pro modely L.100-12-OUT, L150-12-OUT, L200-12-OUT a L250-12-OUT

Navod k pouZziti

Vazeni zakaznici,

dékujeme Vam za Vasi divéru a za nakup tohoto produktu. Tento navod k obsluze je soucasti vyrobku.
Obsahuje dulezité pokyny k uvedeni vyrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestlize vyrobek predate jinym
osobam, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento ndvod. Ponechejte si tento navod, abyste si jej mohli znovu
kdykoliv ptecist!

1. Obecné informace:

Lithiové baterie jsou doposud nejlepsi alternativou k olovénym bateriim, protoze maji stabilni napajeni i pii
velkém zatizeni. Kromé své vyhody v hmotnosti nabizi také obrovskou rezervu energie. Integrovany BMS
(Battery Management System) je vhodny pro jakékoli instalace baterii MHPower LiFePO4 pro 12V DC.
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Vykon a efektivita:
Baterie MHPower LiFePo4 mohou piimo ulozit vice nez 96 % dodané energie. Dostupna kapacita je plné
vyuzita pii stejném vystupnim napéti.

Snadna vymeéna stavajici baterie:
Rozméry baterie jsou shodné s nejbéZnéjsimi bateriemi jako jsou AGM, olovéné nebo GEL baterie. Stavajici
polové svorky lze také pouzit s kulatymi poly. Neni tieba vyménovat drzak baterie nebo svorky.

Vestavény displej:

Vestavény indikator kapacity baterie MHPower LiFePO4, diky kterému muzete ¢ist informace na
piehledném LED displeji z riznych ahll, véetné zobrazeni kapacity baterie, napéti, abyste mohli urcit, kdy je
tieba ji dobit.

BMS (battery management system):

Jedna se o elektronicky systém umoziujici ovladani a nabijeni jednotlivych ¢lankli akumulatoru. BMS
zabudovany v kazdé¢ baterii zajiSt'uje ochranu baterie pfed nespravnou manipulaci. Spina a vypina baterii v
pripad¢ podpéti nebo pretizeni a automaticky se zapne, jakmile je problém vyieSen.

Nabijeni baterie:

Neni nutné ¢ekat na Giplné nabiti baterie. Baterie MHPower LiFePO4 Ize nabijet az10-krat rychleji nez bézné
olovéné baterie. Baterii je nutné nabijet pouze nabijeckami a regulatory, které¢ maji nastavitelny rezim pro
nabijent lithiovych baterii.

Oblasti pouziti:

Oblasti pouziti lithiovych baterii jsou rozmanité, zejména pro stacionarni nebo mobilni pouziti. Stale Casteji
jsou jimi vybaveny zejména mobilni domy, solarni ¢luny, elektrické ¢luny, elektrické skutry, golfova auta
nebo i elektromobily / invalidni voziky nebo tuklidové stroje.



2. Vlastnosti produktu:

Vysoky vykon trakce:
Specialné pro mobilni nebo staciondrni pouziti s nejvyssimi pozadavky.

LiFePO4 100Ah lithiova baterie nahrazuje 200Ah olovénou baterii:
Diky maximalni vyuzitelné kapacit¢.

Nejbezpecénéjsi lithium (LiFePO4) technologie:
Lithium-zelezo-fosfat, zadny plyn, zadné nebezpeci vybuchu nebo pozaru. Neni nutna udrzba.

Dlouha Zivotnost:
Maximalni zZivotnost s vice nez 4000 cykly i pii pravidelném hlubokém vybijeni.

Vysoky vybijeci proud:
Vysoky vybijeci vykon bez poklesu napéti pro velké spotiebice, jako jsou kavovary a klimatizacni systémy.

Lehka vaha:
Az 70% uspora hmotnosti ve srovnani s olovénymi akumulatory.

Nizké automatické vybijeni:
Samovybijeni pfi skladovani a nepouzivani jen asi 2 % mésicné.

Flexibilni pouziti:

Obytné vozy a karavany.

Fotovoltaika, solarni systémy a obnovitelné energie Vysoce vykonna trakce.
Rybateni, elektrické lodni motory a hloubkové sondy.

Nouzové napdjeni a UPS.

Mobilni domy a volny cas.

3. BMS (Battery management system):

Jedna se o elektronicky systém umoziujici ovladani a nabijeni riznych prvki akumulatoru. BMS
zabudovany v kazdé baterii zajist'uje ochranu baterie pfed nespravnou manipulaci. Spind baterii v ptipade
podpéti nebo pietizeni a automaticky se zapne, jakmile je problém vyfeSen.

Dilezita fakta:

1 LiFePO4 ¢lanek se porouchd, pokud napéti clanku klesne pod 2,5V.

(Poznamka: nékdy je obnoveni mozné nabijenim nizkym proudem, méné nez 0,1 C).

2. LiFePO4 ¢lanek selze, pokud napéti na ¢lanku prekroci 3,65V.

3. Clanky LiFePO4 baterie se na konci nabijeciho cyklu vzajemné automaticky nekompenzuji.

DalSi funkce BMS jsou:

Ochrana ¢lanku proti podpéti sniZzenim zatéZe v prib&hu Casu.

Ochrana ¢lanku proti piepéti snizenim nabijeciho proudu nebo zastavenim procesu nabijeni.
Vypnuti systému v piipadé prehiati. Nabijeni baterie se zastavi pii nizké teploté.

BMS je tedy dulezity, aby nedoslo k poskozeni baterii. Kdyz se systém nepouziva, mize dojit k poskozeni v
disledku hlubokého vybiti, kdyz se baterie pomalu vybiji malymi zatéZemi (jako jsou poplasné systémy, relé,
pohotovostni proud urcitych zatézi, zpétny tok proudu z nabijecek baterii nebo regulator nabijeni). Pokud



si nejste jisti odbérem zbytkového proudu, odpojte baterii odpojovacem, vyjmutim pojistky (pojistek) nebo
odpojenim kladného polu baterie, kdyz se systém nepouziva.

Vybijeci proud je zvlasté nebezpecny, pokud byl systém zcela vybit a odstaven z diivodu nizkého napéti
¢lanku. Po odpojeni z diivodu nizkého napéti clanku ziistdva v baterii rezervni kapacita cca SAh na 100Ah
kapacity baterie. Pokud z baterie odeberete zbyvajici rezervni kapacitu, dojde k poSkozeni baterie. Zbytkovy
proud napiiklad 10 mA muze poskodit 200Ah baterii, pokud je systém ponechdn ve vybitém stavu po
dlouhou dobu.

4. Bezpecnostni pokyny:

Hlavni pravidla:

Prectéte si prosim tyto pokyny a uschovejte je! Ujistéte se, Ze je mate v blizkosti lithiové baterie LiFe-PO4
pro piipad potieby.

Prace na lithiové baterii LiFePO4 smi provadét pouze odbornik.

LiFePo4 lithiové baterie jsou t€zké. V piipadé nehody se mohou stat velmi nebezpecnymi. Ujistéte se, Ze
jsou spravn¢ a pevné upevnény, a vzdy pouzivejte vhodné prepravni vybaveni. S lithiovymi bateriemi
zachazejte opatrné.

Ochrana proti vodé a vlhkosti:

Tato baterie neni vodotésna ani vodéodolna pro trvalé vystaveni vod¢.

Je ur€ena pouze pro pouziti v suchém prostredi nebo v prostiedi s mirnou vlhkosti. Baterie disponuje pouze
zakladni ochranou proti vlhkosti, stfikajici vod¢ a prachu.

Neni urcena pro pouzivani v silném desti, ptivalovych srazkach ani pro ponofeni do vody.

V ptipadé padu do vody nebo vniknuti vody do vnitinich ¢asti mize dojit k jejimu nevratnému poskozeni,
zkratu nebo selhani elektroniky (BMS).

Poskozeni zplisobené vniknutim vody neni povazovano za zaru¢ni vadu. Pokud baterie navlhne, okamzité ji
odpojte od systému a pied dal$im pouzitim ji nechte ditkkladn€ vyschnout.

Nebezpedi vybuchu a poZaru:

Ptipojeni lithiové baterie je stale aktivni. Proto na baterii nepokladejte zddné predméty ani nastroje. Vyhnéte
se zkratim. PouZivejte izolované nastroje. Nenoste na téle kovové pfedméty, jako jsou hodinky, ndramky
atd. V pripadé pozaru pouZijte hasici pfistroje tfidy D, pénové nebo CO2 hasici piistroje.

Likvidace:
Baterie oznacené symbolem recyklace musi byt vraceny do uznavanych recyklacnich stiedisek. Po
konzultaci je lze také vratit vyrobci. Baterie smi byt likvidovany v domacim nebo primyslovém odpadu.

Diilezité poznamky:

Nikdy nevystavujte pifimému slune¢nimu zaieni. Chraite pred teplem.

LiFePO4 baterie by méla byt vzdy suché a pokud mozno Cista.

Zabraiite jakémukoli poskozeni, jako je pad, vrtani nebo podobna poskozeni. (Nebezpeci zkratu).
Poznamenejte si kladny (+) a zaporny (-) pol na LiFePO4 baterii a vénujte pozornost spravné polarite.
Dbejte na spravnou montaz. Nezkratujte LiFePO4 baterii.

Nikdy neotevirejte LiFePO4 baterii, porusite tak zaruku.

5. Instalace a skladovani baterie

Vzdy se ujistéte, ze LiFePO4 baterie neni piipojena s opacnou polaritou. Pokud neni baterie spravné
pfipojena, bude BMS neopravitelné poSkozen a musi byt vyménén za novy BMS. V pfipad¢ tohoto
poskozeni se na produkt nevztahuje zaruka.



Po obdrZeni:
Po obdrzeni LiFePO4 baterie prosim zkontrolujte, zda nebylo zatfizeni n€jakym zptsobem poskozeno (napf.
pii doprave) V takovém piipadé prosim neuvadéjte zatizeni do provozu a kontaktujte prodejce.

Podminky instalace:

ey e

nainstalovana a upevnéna tak, aby se nemohla béhem pouzivani pohybovat tam a zpét.

Propojovani:

Aby se zachovala Zivotnost baterie a mén¢ se opotiebovavala, neni vhodné baterii dlouhodobé
pouzivat sériov¢ ani paralelné propojenou. Pokud je poZadovano vyssi napéti nebo kapacita, obrat'te
se na prodejce. V piipadé, ze je nutné pouzit doCasné sériové nebo paralelni zapojeni, je tieba dodrzet
nasledujici zasady:

1) Baterie Ize pouzivat kratkodobé zapojené v sérii nebo paraleln¢ (nikoliv sério-parlelng), pricemz
v séril nesmi byt vice nez 4 baterie. Paraleln¢ pak ne vic nez 2 baterie. U 24 V provedeni baterii lze
kombinovat maximalné 2 baterie sérioveé nebo 2 baterie paralelné.

2) Baterie zapojené sériové nebo paralelné by mély byt ze stejné vyrobni Sarze.

3) Sériove nebo paraleln¢ propojené baterie by mély byt ve stejném stavu nabiti, napiiklad vSechny
pIn¢ nabité.

4) Nemichejte nové baterie se starymi pii propojeni sérioveé nebo paralelné

Provozni teplota:

Teplota vybijeni: -20 az +60°C
Teplota skladovani: -5 az +35°C
Teplota nabijeni: 0 az +55°C

Ochrana proti zkratu:
Baterie musi byt chranéna pojistkou.

Nabijeni baterie pied pouZitim:
Pii expedici z tovarny je baterie nabitad ptiblizn¢ na 80 %. Pied pouzitim se doporucuje novou baterii zcela
vybit a nabit.

Udriba:

Neni nutnd zadnd piima udrzba. Pro tidrzbu baterie udrzujte pripojovaci elektrodu a povrch v Cistoté,
pravidelné utahujte svorku a lehce namazte. Udélejte to alespoii jednou za tii mésice, abyste udrzeli baterii
v dobrém stavu. Kontrolujte také stav nabiti.

Ukladani:

Lithiovy akumulator by mél byt skladovan na chladném, suchém a dobfe vétraném misté¢ a mel by byt daleko
od ohné a vysoké teploty.

Nejlepsi napéti pti skladovani je 12,8V - 13,6V.

Baterie by méla byt skladovana v teplotnim rozsahu uvedeném ve specifikaci produktu. Nejlepsi skladovaci
teplota je 0-40°C. Nejlepsi vlhkost je 60 = 25 %.

Pti dlouhodobém skladovani del$im nez 2 mésice se doporucuje baterii extra nabit a vybit.

Pieprava:

Nemichejte produkty baterii s jinym nakladem.

Neponotujte baterie do vody ani je nenamacejte. Baterie je odolnd pouze proti vlhkosti, stiikajici vode a
prachu, nikoliv vodotésna. Maximalni teplota béhem ptepravy je nizsi nez 50°C.



6. Pouziti:

Nabijeni a vybijeni:

Baterie LiFePo4 se rychle nabiji. Vzhledem k tomu, ze tato baterie nema zadny pamétovy efekt, neni nutné
ji vzdy plné nabijet. Zivotnost mé tendenci se prodluzovat, pokud neni baterie vzdy plné nabitd. Doporu¢ené
nabijeci napéti je 14,6V.

Vzdy je nutné pouzit nabijecku s funkci nabijeni lithiovych baterii.

Neprekracujte maximalni povolené nabijeci napéti. Pouzivejte baterii pouze ve specifikovaném teplotnim
rozsahu.

Konec¢né nabijeci napéti baterie namétené na polu baterie je 14,6V. Pouzivejte pouze stejnosmerné
nabijecky vhodné pro regulované charakteristiky zatéze.

Nabijecku zapinejte az po piipojeni nabijecky k baterii. Po nabiti nejprve vypnéte nabijecku a poté odpojte
baterii od nabijecky.

V ptipadé potieby systém fizeni baterie (BMS) automaticky vyrovna stav nabiti baterie. Kviili vysokému
vybijecimu proudu a kratké dob¢€ nabijeni mtize baterie baterie béhem dlouhé zivotnosti ztratit rovnovahu.
To mize zpUsobit ztratu kapacity a pretiZzeni jednotky. Toto vyvazeni baterie lze provadét v rezimu nabijeni
a odpocinku.

Upozornéni! Dodrzujte maximalni vybijeci proud, ktery neni mozné piekracovat. Pokud pieci jen dojde k
piekroCeni, zasahne ochrana integrované BMS (Battery Management System), kterd baterii vypne, aby
ochranila baterii a ostatni obvody a trva n€kolik minut, nez dojde k jejimu obnoveni. Berte v patrnosti, zZe
nekterd zatizeni mohou pii zatézi (plny ¢lun vybaveni) a nebo pii rozbéhu motoru odebirat kratkodobé 1 vyssi
proudy, nez je uvedené na jejich Stitku ¢i technické specifikaci. Je proto nutné zachovat alespon 20%
vykonovou rezervu, aby se piedeslo pfetizeni baterie.

Napéti ¢lanku pro ,,umoznéni vybiti“:
Prahova hodnota, pod kterou neni vybijeni baterie povoleno, je standardné 2,5 V.

Minimalni teplota pro ,,umoZnéni nabijeni*:
Ve vychozim nastaveni je prahova hodnota, pfi které se spusti alarm nizké teploty, 0 °C.

7. Nabijeni

Doporucené nabijeci napéti je 14,6V

Doba nabijeni: Pro nabiti na 100% 2 hodiny, pro mensi nabiti sta¢i nékolik minut.
Doporucené napéti pro skladovani: 13V na baterii.

8. Technicka specifikace

Typové | Napéti | Kapacit Max. Délka Sitka VySka | Hmotnost | Provozni | Nabijeci
oznacen V) a (Ah) | vybijeci/nabije | (mm) (mm) (mm) (kg) napéti napéti (V)
i ci proud (A) V)

L100-12 12,8 100 100 330 250 133 10,5 9,2- 14,6
14,6

L150-12 12,8 150 150 360 265 145 13,5 9,2- 14,6
14,6

L200-12 12,8 200 200 380 360 185 17 9,2- 14,6
14,6

L250-12 12,8 250 250 404 375 240 22 9,2- 14,6
14,6




9. Bluetooth

Baterie ma integrované Bluetooth, diky kterému je mozné baterii bezdratoveé sparovat s Vasim chytrym
mobilnim telefonem nebo tabletem a pres aplikaci BAT-BMS sledovat stav baterie. Aplikaci je pro Android
mozné stahnout na Google Play a pro zafizeni Apple na App Store vyhleddnim nazvu”BAT-BMS”.

10. Popis vstupii a vystupi

NSO BATINGY METER

1) Zaporny pol M8

2) Kladny pol M8

3) Anderson konektor pro rychlé piipojeni a odpojeni zatéze, omezeni pouze 50A
4) Nabijeci port

5) Vodéodolny port (20A) — lze vyuzit pro ptipojeni echolotu

6) USB QC3.0/PD — tlacitko pro vypnuti a zapnuti tohoto portu

7) LCD displej pro zobrazeni kapacity a napéti baterie

8) Tlacitko U/D pro zapnuti/vypnuti/rozsviceni displeje

9) Tlacitko SET pro zménu zobrazeni kapacity a napéti baterie



11. Udriba, recyklace a ziruka

Udriba a &isténi:

Produkt nevyzaduje zddnou udrzbu. K ¢isténi pouzdra pouzivejte pouze mekky, mirné vodou navlhceny
hadiik. Nepouzivejte zadné prostiedky na drhnuti nebo chemicka rozpoustédla (fedidla barev a laki), nebot’
by tyto prostiedky mohly poskodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronicke a elektrické produkty nesméji byt vhazovany do domovnich oslpadﬁ. Likviduje odpad na konci
doby zivotnosti vyrobku pifimétené podle platnych zakonnych ustanoveni. Setfete zivotni prostredi a prispéjte
k jeho ochrang!

Zaruka:
Na tento produkt poskytujeme zaruku 24 mésicl. Zaruka se nevztahuje na skody, které vyplyvaji z

neodborného zachazeni, nehody, opotiebeni, nedodrzeni ndvodu k obsluze nebo zmén na vyrobku,
provedenych tieti osobou.

ce X'

Dovozce: ABCtech s.r.0., Nerudova 742, Ceska Skalice, 55203



